


                    
 
5) Ir a configurar el Phone Book (guía de números a marcar del FXO); asumiendo que el FXS tiene la IP 192.168.1.231 y el 
Número de su Línea 1 sea “2”, así quedaría: 

                
 
6) Para activar los Hotline, sin la necesidad de que conteste la grabación que trae el equipo de fábrica, entramos a Line 
Configuration y asignamos en la parte de Hotline los Números de Línea a los que enlazaremos cada línea física del FXO al FXS: 

                                  
 
7) Guardar los cambios entrando a “Commit” y después darle un “Reboot” al equipo. 

                                                                         
 
8) Salir del http y entrar vía Telnet al FXO: 
- Telnet (IP del equipo) 



- Ingresar el usuario y contraseña (root, sin contraseña). 
- Dar el comando: sip –print 
- Luego: sip –pbsearch 1 
- Por último, mandar los comandos: commit y  reboot 

                             
 
Y de esta forma, el equipo ya estará listo para enlazarse al FXS. Pasar a la configuración del FXS, la IP default es la misma del 
FXO así como el usuario y el password. 
 
CONFIGURACION DEL ADAPTADOR FXS  
1) Del paso 1 al 4 es muy similar a la configuración al FXO, solo cuidar que en el SIP Configuration hay que tener otro número 
de línea distinto al que le pusimos al FXO y darle ese mismo valor al Account Number. 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
2) Ir a la configuración de Phone Book y asumiendo que la IP del FXO fuera 192.168.1.230 y el Número de Línea del FXO fuera 
“1”,  configurar así: 
 




